
NeuroKom® IP arbeitet einfach im Netzwerk mit intelligenten End-

geräten. Die Intelligenz des Systems steigert sich mit der Anzahl der 

eingesetzten NeuroUnit®-Modulen. NeuroKom® IP realisiert eine 

neuro nale Kommunikation für Sprache, Daten und mehr, wobei 

jede Funktionalität von einem oder aber von mehreren NeuroUnit®- 

Geräten übernommen werden kann. Eine solche Einheit ist grund-

sätzlich in der Lage, Lautsprecher, Mikrofon, Ein- / Ausgänge, Tas-

ten, Tastatur und mittels USB-Schnittstelle und I²C-Adaption wei-

tere Geräte, wie z. B. Videokameras, Zutrittskontrollleser, in ein  

NeuroKom®-Konzept zu integrieren. 

Bei NeuroKom® IP existiert keine zentrale Instanz, also kein „single  

point of failure“. Somit ist das System von konventionellen 

Computersystemen unabhängig, extrem ausfallsicher und ein-

fach skalierbar bis zu 9.000 Units und mehr. Bereits die kleinste  

Einheit, bestehend aus zwei NeuroKom®-Geräten, kann das ge-

samte Leistungsspektrum des NeuroKom®-Prinzips umsetzen. 

Alle gängigen Netzwerkmanagementprotokolle stehen den Ad-

ministratoren zur Verfügung, sodass eine einfache Implementa-

tion, ein kollisionsfreier und dauerhaft ausfallsicherer Betrieb der 

Anlagen gewährleistet ist – ein absolutes Muss für sicherheits-

relevante Anwendungen. Systemtools aus eigener Entwicklung 

vereinfachen und optimieren die Administration, Überwachung 

und Inbetriebnahme und unterstützen so effektiv die Errichter 

und Betreiber der NeuroKom®-Systeme.

NeuroKom® IP – einfach … 
… zu konfigurieren, zu administrieren und zu erweitern 

… ohne Zentrale, ohne Server, ohne Lizenzkosten 

… intelligente Endgeräte im Netzwerk 

… SIP-kompatibel 

… in allen Branchen einsetzbar 

… mit hervorragender Sprachqualität

… bis zu 9.000 NeuroUnit®-Module erweiterbar

NeuroUnit®-Ausstattungsmerkmale

Sprachübertragungscodecs: 

G711 (Sprache 3,4 kHz)

G722 (Sprache 7,0 kHz)

PCM 16 (Full-Audio 8 kHz)

PCM 32 (Full-Audio 16 kHz)

PCM 48 (Full-Audio 24 kHz)

NF-Leistung pro Unit: 

0,8 bis 40 W, je nach Ausstattung

Kommunikationsprotokolle: 

NKPF, SIP, IAX2 und H.323

Managementprotokolle: 

SNMP, OPC und NKMP

Betriebsspannung:

PoE, PoE+ und 48 V DC extern

Systemausbau: bis 9 000 Units

Prinzip NeuroUnit®

Gehrke Sales GmbH | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf | T + 49 (0) 211 54 57 01-00 | F + 49 (0) 211 54 57 01-81 
info@gehrke-sales.com | www.gehrke-sales.com | www.schulsicherheit.com | www.neurokom-ip.com

Netzwerk IP Gerät

Netzwerk

Kamera
Lautsprecher

Mikrofon

3 x RJ45

Tastenblock

NU
NeuroSoft

I / O

Plötzlich Platz mit NeuroKom® IP?
Bei uns funktioniert Intercom ganz einfach ohne Server. 
Die Sprechstellen machen das schon.








